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EnStation5 장거리 인터넷 송신
WDS Access Point(발신단) 설정 메뉴얼

BOSSTEL KOREA Co., Ltd.

BOSSTEL KOREA

경기도 성남시 분당구 이매동 131-3

홍우프라자빌딩 13호

전화 : 031-704-4858 / 팩스 : 031-704-4859

무선 AP

수신AP를 먼저 설정 후 발신AP 를 설정하세요



1. 연결

LAN(PoE) LAN
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PoELAN



2.기초 준비

클릭!!

클릭!!

더블클릭!!



2. 로그인

로그인 URL: http://192.168.1.1
로그인 ID : admin
로그인 Password : admin
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3. Operation Mode 설정

Operation Mode를 클릭합니다
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1)
Device Name(장비명)를 입력합니다
Country/Region(국가) 선택
South korea 첫번째로 선택하시면 됩니다
WDS-Station를 선택합니다

2)
Save & Apply를 클릭 합니다

3. Operation Mode 설정
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설정이 끝나면 자동으로 기본화면으로
이동합니다.

3. Operation Mode 설정
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4. IP 설정

IP Setting를 클릭 합니다
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1)
IP를 설정 합니다.

2)
Accept를 클릭하여 설정을 저장합니다

4. IP 설정
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1)
Accept를 클릭 하시면 Save/Reload:0에서
Save/Reload:1로 변합니다.
2) Save/Reload:1클릭합니다.

4. IP 설정
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1) 적용되지 않은 내용이 기록되어 있습니다

2) 적용되지 않은 내용이 있을 경우 Save& 
Apply를 클릭하여 설정내용을 적용합니다.
.

4. IP 설정
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Save & Apply가 끝나면 자동으로 로그
인 화면으로 이동합니다.

4. IP 설정
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1)  UserName과 Password를 입력하고 로
그인 합니다.

URL IP가 자동으로 신규설정한 IP로 변경
됩니다.

4. IP 설정
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1) Wireless Network를 클릭합니다.

5. Wireless Network /SSID 설정

Page 14



5. Wireless Network /SSID 설정
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Site Survay 를 클릭합니다.



5. Wireless Network /SSID 설정
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수신단 검색이 완료 될때까지
기다려 주세요



5. Wireless Network /SSID 설정
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1)수신단 검색이 되면 클릭하세요
꼭 클릭하셔야 됩니다



5. Wireless Network /SSID 설정

1)
SSID를 설정합니다
(수신기에서 설정하신 SSID를 연결하시면

됩니다)

2)SSID에 접속할수 있는 암호화 방식 및
Passphrase를 설정합니다.
(송신기와 수신기가 동일하게 설정하여야

합니다)

3)
Accept를 클릭합니다.
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1)Save를 클릭 하시면 Save/Reload:0에서
Save/Reload:6로 변합니다.

2) Save/Reload 클릭합니다.

5. Wireless Network /SSID 설정
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1) Save & Apply를 클릭합니다

5. Wireless Network /SSID 설정

Page 20



Save & Apply가 끝나면 자동으로 Main
화면으로 이동합니다.

5. Wireless Network /SSID 설정
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6. 무선 송출 설정
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1) Wireless Advanced Settings 를 클릭합니다

1)1km로 설정해 주시고 1km가 초과되면 거리에
따라 바꾸어주시면 됩니다

1)설정 후 클릭해 주세요



2)
Save & Apply 를 클릭합니다.

6. 무선 송출 설정

1)Save/Reload를 클릭합니다.
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Save & Apply가 끝나면 자동으로 Main
화면으로 이동합니다.

6. 무선 송출 설정
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1)
여기까지 발신단 설정완료 하였읍니다.

2) 
Connection Status를 클릭하여 연결 상태 확인
가능합니다.

6. 무선 송출 설정
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1)
본 화면에서 연결된 연결 정보를 보여줌니다.

7. 연결 상태 확인
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이상으로
WDS – Station(발신단)
설정 완료 하였습니다. 
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발신단 설정 완료



1)
Administation을 클릭합니다.

. 관리자 Password 변경
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1)
NewPassword, Confirm Password를 2번 입력합니다.

2)
Save/Apply를 클릭하여 저장하고 Logout를 클릭하여 로

그아웃하고 신규 Password로 다시 로그인합니다.

. 관리자 Password 변경
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1)
신규 Password로 다시 로그인합니다.

. 관리자 Password 변경
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